
Pistol de lipit cu adeziv - Professional Line

GlueMatic 7011
Ambalaj
EAN 4007841 086947
Nr. articol 086947

Serie 7 Klebesticks Fördermenge 40 - 230°C Stufenlos einstellbar Quick Start 2Min

Descrierea funcției

În utilizarea zilnică continuă, GM 7011, cu puterea sa puternică, timpul scurt de încălzire și setările de temperatură de la 40-230°C, este indispensabil 
pentru prelucrarea unei game largi de materiale.

Specificații tehnice

Putere 400 W

Temperatură 40 – 230 °C

Timp de încălzire 2 min

Randament 35 gr/min

Diametrul maxim al batonului de adeziv 11 mm

Afișare temperatură Display LCD

Funcție, posibilitatea de a fi atârnat Nu

Prindere ergonomică Da

Sleep mode Da

Duză interschimbabilă Da

Reglarea cursei trăgaciului Da

Temperatură ajustabilă Da

Acuratețea temperaturii +/- 5 °C

Rezistență electrică element de încălzire PTC

Interval de tensiune (min) 220 V

Potrivit pentru

Sticlă, PVC rigid, Lemn, ceramic, Piele, 
Hârtie, Hârtie, lăcuită, Cutii de carton / 
carton, Prelate, Plexiglas®, PVC, 
Polistiren, Materiale textile

Temperatura de topire 40 – 230 °C

Lungime cablu max.

Dimensiuni (L x B x H) 230 x 70 x 290 mm

Variante Ambalaj

UM1, greutate netă 1,015 kg

Garanția producătorului 1 an

UM1, EAN 4007841086947

Priză de rețea Typ F

Consumul mediu de energie 110 W

Accesorii

EAN 4007841 052928 Duză lungă fină
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Accesorii

EAN 4007841 052935 Duză lungă

EAN 4007841 050092 Batoane lipire Ø 11 mm Universal

EAN 4007841 052430 Batoane lipire Ø 11 mm Fast

EAN 4007841 052423 Batoane lipire Ø 11 mm Flex

EAN 4007841 052409 Batoane lipire Ø 11 mm Low Melt

EAN 4007841 052416 Batoane lipire Ø 11 mm Acrylate

EAN 4007841 052737 Duză lungă
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