Lampa cu senzor de exterior LED

L 830 SC

Argintiu
EAN 4007841 055509
Nr. articol 055509
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2-2000 Lux 5 Sek - 60 Min

Lichtquelle nicht
austauschbar
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Betriebsgerat nicht

ustauschbar Softlichtstart

Digitala. Conectata in retea. Inteligent. Seria Cube atrage privirile prin optica nobila si innobileaza orice casa. Cu senzor 160° iHF invizibil (5 m raza de
actiune), care reactioneaza numai la miscari umane. Lumina nocturna, aprindere trteptata si 4 ore de lumina permanenta (3000 K). Interconectare fara
cablu prin bluetooth, setari individuale din aplicatia STEINEL. Trei variante de design. Disponibila in culorile antracit si argintiu.

Specificatii tehnice
Dimensiuni (L x B x H)

Cu sursa luminoasa

Garantia producatorului
Setari prin

Cu telecomanda
Variante

UMT, EAN

Aplicatie, loc
Aplicatie, incdpere

Culoare

Incl. fisa cu sticker numar de casa
Locul montarii

Rezistenta la impact

Grad de protectie

Clasa de protectie

132x110x 110 mm
Da, sistem LED STEINEL
3ani

Connect Bluetooth Mesh, App,
Smartphone, Tableta

Nu

Argintiu
4007841055509
Exterior

exterior, gradina, usa de la intrare,
curte & cale de acces, in toata
cladirea, terasa / balcon

Argintiu
Nu
perete
K03
P44

I

Intrerupator de amurg

Flux luminos produs

flux luminos masurat (360°)
Eficienta totala a produsului
Temperatura culorii

lampa

Durata de viata a LED-ului (max. ° C)
Durata de viatd LED L70B50 (25 °)
Baza

Sistem de racire a LED-urilor
Aprindere soft-start

Lumina constanta

Functii

Setare crepuscul

Setarea timpului

Sub rezerva madificarilor tehnice

Da

523 Im

523 Im

57 Im/W

3000 K

LED nu se poate inlocui
50000 Std

> 60000

fara

Controlul termic pasiv
Da

reglabil

Senzor de miscare, Selectarea
scenariilor de iluminare
programate, Mod economisire pe
timp de noapte, Scenariu iluminat

2 -2000 lx
55— 60 Min.
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Lampa cu senzor de exterior LED

L. 830 SC

Argintiu
EAN 4007841 055509
Nr. articol 055509

Specificatii tehnice
Temperatura ambientala
Material carcasa
Material de acoperire
Conexiune la retea
Putere

Inaltimea de montaj max
Mod slave selectabil

Capacitatea de a masca segmente
individuale

Scalabil electronic
Scalabil mecanic

Raza de detectie, detalii
Raza, radial

Raza, tangential

-20-40°C

Plastic

Plastic, opal
220-240V /50 -60Hz
9.1 W

250m

Da

Da

Da

Da

Zona de detectare reglabila pe 2 axe
r=5m(35m?
r=5m(35m?

.O steinel

Functie lumina de baza

Timp functionare lumina de baza
Reglarea luminii principale

Setare crepuscul in mod TEACH
Retele

Lumina de baza in procent

Procent functie lumina de baza, de la

Procent functie lumina de baza, pana
la

Interconectare prin
Indicele de redare a culorilor CRI
inaltimea optima de montaj

Unghi de detectie

Sub rezerva modificarilor tehnice

Da

10 sec - 60 min
0-100%

Da

Da

0-100%

0%

100 %

Bluetooth Mesh Connect
=82
2m

160 °
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Lampa cu senzor de exterior LED

L 830 SC .0 steinel

Argintiu
EAN 4007841 055509
Nr. articol 055509

Desen tehnic Curba de distributie a luminii
Putere 9.1W
Cu sursa luminoasa Da, sistem LED STEINEL
120° / < lampa LED nu se poate inlocui
—_ — y : flux luminos masurat
AN “ (360°) 523 Im
[ %0 *  Temperatura culorii 3000K
lndiclele deredarea 80-89
culorilor
60 - = - ~
1 1 O Dur‘ata de viatd a LED 50000 Std
ului (max. ° C)
Sistem de racire a
. Controlul termic pasiv
[ —C0/C180  cd/1000im ©90/C270 LED-urilor P
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Schema circuitului de interconectare master/ slave Schema circuitului de interconexiune master / master
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