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Hochfrequenz

Sensor 360° Max 012 m

Descrierea functiei

2000 W Max. (LED-
fahig)

P20 Ideal 2,5-35m
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Innen-
Bewegungsmelder

1Q-mode Teach mode

Teach

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Energie sparen

Detecteaza totul. Senzor de prezenta HF Presence Control PRO HF 360 COM1 pentru interior, ideal pentru WC-uri cu cabine de toaleta, vestiare, case ale
scarilor, parcari, bucatarii, inaltime de montaj de pana la 3.5 m, pentru comutarea luminii, raza de actiune de 1 -12 m, reglabil electronic si cu amortizare
pe doua laturi, detectare independenta de temperatura, tehnica de senzor HF, care patrunde prin sticla, lemn si pereti de constructie usoara.

Specificatii tehnice
Dimensiuni (L x B x H)
Garantia producatorului
Setari prin

Cu telecomanda
Variante

UM1, EAN
Versiune

Aplicatie, loc
Aplicatie, incdpere

Culoare

Culoare, RAL

94 x120x 120 mm
5 ani

Telecomanda, Comutatoare DIP,
Potentiometre, Smart Remote

Nu

COM1 - instalare in tavan fals
4007841079512

Detector de prezenta

Interior

camera tehnica / camera auxiliara,
chicinetd, casa scarii, Grup sanitar,

interior
alb
9010

Include suport pentru montaj pe colt Nu

Locul montarii
Instalare

Grad de protectie

tavan
Instalare in tavan fals, tavan

IP20

Tehnologia HF
Detectie

Unghi de detectie
Unghi de deschidere
Protectie sneak-by

Capacitatea de a masca segmente
individuale

Scalabil electronic
Scalabil mecanic
Raza, radial

Raza, tangential

Puterea emitatorului

Functii

Setare crepuscul

Setarea timpului

Sub rezerva modificarilor tehnice

5,8 GHz

de asemenea, prin sticla, lemn si
pereti de rigips

360 °
140 °
Da

Da

Da

Nu

@12m (113 m?
@12m(113m?
<1 mw

Mod normal / test, Semi / complet
automat, Functionare cu buton /
comutator, Manual ON / ON-OFF

10-1000 Ix
30 s - 30 Min.
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Specificatii tehnice

Temperatura ambientala -25-556°C Functie lumina de baza Nu
Material Plastic Reglarea luminii principale Nu
Conexiune la retea 230V /50-60Hz Setare crepuscul in mod TEACH Da
Tehnologie, senzori Tnalta frecventa, Senzor de lumina Control constant al luminii Nu
Inaltime de montaj 2,560 -3,50m Retele Da
Inaltimea de montaj max 3,50m Tip de retea Master/master, Master/slave
Inaltimea optima de montaj 2,8m Interconectare prin Cablu
Accesorii

EAN 4007841 003036 Cos de protectie Control PRO

EAN 4007841 009151 Telecomanda Smart Remote

EAN 4007841 559410 Telecomanda de service RC8
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Desen tehnic 1 Desen tehnic 2
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Schema circuitului principal
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Schema circuitului de interconexiune master / master
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Schema circuitului de interconectare master/ slave
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