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CE

Primul senzor de prezenta real al lumii. Nu mai este necesara o durata de operare ulterioara - fara costuri de curent inutile. 100 procente detectare sigura
datorita celei mai fine masurari de inalta frecventd a mediului. Pe o suprafata de 64 m2 senzorul True Presence detecteaza fiabil prezenta, respectiv
absenta persoanele - prin micro-miscarile corporale detectate prin functiile vitale precum ridicarea si coborarea cutiei toracice, respectiv a umerilor,
cauzata de respiratie. Noul standard in automatizarea cladirilor. Comanda simpla din aplicatie prin bluetooth. Masurarea luminii nu este posibila cu
senzorii negri. in acest scop, trebuie integrat un contor de lumina extern prin Bluetooth sau KNX.

Specificatii tehnice
Dimensiuni (L x B x H)
Cu senzor de miscare
Garantia producatorului
Setari prin

Cu telecomanda
Variante

UMT, EAN

Versiune

Aplicatie, loc

Aplicatie, incapere

50 x 103 x 103 mm

Da

5ani

Bluetooth

Nu

COM1 -incastrat negru
4007841068509
Detector de prezenta
Interior

sala de curs, sala de lecturd, birou
pentru o singura persoana, birou
deschis, depozit inalt (high-bay),
facilitati de productie, sala de
conferinta / sala de sedinta, camera
de hotel, camera de ingrijire, camera
de serviciu, camera de joaca, sala de

mese / cantinad, vestiar, chicinetd, sali

de sport, receptie / lobby, Grup
sanitar, depozit, interior

Inaltime de montaj
Inaltimea de montaj max
inaltimea optima de montaj

Montagehohe max. True Presence
Erfassung

Tehnologia HF
Detectie

Unghi de detectie
Unghi de deschidere
Protectie sneak-by

Capacitatea de a masca segmente
individuale

Scalabil electronic
Scalabil mecanic

Raza, radial

Sub rezerva modificarilor tehnice

2,00-12,00m
12,00 m
2,8 m

4,00 m

7,2 GHz

de asemenea, prin sticla, lemn si
pereti de rigips

360 °
160 °
Da

Nu

Da
Nu
@15m (177 m?)
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Specificatii tehnice

Culoare

Culoare, RAL

Negru
9005

Include suport pentru montaj pe colt Nu

Locul montarii

Instalare

Grad de protectie
Temperatura ambientala
Material

Conexiune la retea
Comutarea iesirii 1, 0hmsch

lesire de comutare 1, numar de
lampi LED / fluorescente

lesire de comutare 1, liber de
potential

Putere de comutare 1, ldampi cu
halogen de joasa tensiune

Consum de energie

Tehnologie, senzori

Desen tehnic

tavan

Montaj incastrat, tavan
P20

-20-50°C

Plastic

220 - 240V /50-60Hz
2000 W

8 stk.

Nu

2000 VA

W

Inalts frecventa, Senzor de luming

I 103

.
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50

Raza, tangential

Raza, prezenta

Raza True Presence
Puterea emitatorului
Setarea timpului

Functie lumina de baza
Reglarea luminii principale
Setare crepuscul in mod TEACH
Control constant al luminii
Retele

Tip de retea

Interconectare prin

Schema circuitului principal

.0 steinel

@15m (177 m?)
?15m (177 m?)
@9 m (64 m?)

<1TmwW

20 s - 60 Min.

Nu

Da

Master/master, Master/slave

Bluetooth

Sub rezerva modificarilor tehnice
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