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Descrierea functiei
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2-2000 Lux 8 Sek - 35 Min
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Energie sparen
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Ideal 2 m

Herstellergarantie

Detectare tintita si pret rentabil. Senzor de miscare cu infrarosu IS 1, pentru exterior si interior, ideal pentru monitorizarea tintita a suprafetelor mici, unghi
de detectare de 120°, raza de actiune de pana la 10 m, prag cronologic si de intensitate a luminii reglabil, senzor rabatabil pe orizontala la 30° si verticala

la 180° pentru ajustarea exacta la zona de detectare.

Specificatii tehnice

Dimensiuni (L x B x H) 120 x 80 x 50 mm

Garantia producatorului 3ani

Setari prin Potentiometre

Cu telecomanda Nu

Variante alb

UM1, EAN 4007841600310
Versiune Detectori de miscare

Aplicatie, loc Interior, Exterior

exterior, usa de la intrare, in toata

Aplicatie, incapere cladirea, terasa / balcon, curte & cale

de acces
Culoare alb
Culoare, RAL 9001

Include suport pentru montaj pe colt Nu
Locul montarii perete, tavan
Instalare Montaj aparent, perete, tavan
Grad de protectie IP54

Clasa de protectie Il

Lampicu LED <2 W
Lampicu LED>2 W <8 W
Lampi cu LED> 8 W
Sarcina capacitiva in uF
Tehnologie, senzori
inaltime de montaj
inaltimea de montaj max
inaltimea optima de montaj
Unghi de detectie

Unghi de deschidere

Protectie sneak-by

Capacitatea de a masca segmente

individuale
Scalabil electronic
Scalabil mecanic
Raza, radial

Raza, tangential

Sub rezerva modificarilor tehnice

T6W
64 W
64 W
88 uF

infrarosu pasiv, Senzor de lumina

1,80-3,00m

3,00m
2m
120°
40°
Nu
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Specificatii tehnice

Temperatura ambientala -20-50°C
Material Plastic

Conexiune la retea 230240V /50Hz
Comutarea iesirii 1, Ohmsch 500 W

I?$ir§ de comutare 1, numar de 4 stk

lampi LED / fluorescente

Lampi fluorescente EVG 430 W

Lampi fluorescente, necompensate 500 VA

Lampi fluorescente compensate in

. 500 VA
serie
Lampile fluorescente compensate in 500 VA
paralel
Putere de comutare 1, [ampi cu 500 VA

halogen de joasa tensiune

Zonele de comutare

Setare crepuscul

Setarea timpului

Functie lumina de baza
Reglarea luminii principale
Setare crepuscul in mod TEACH
Control constant al luminii
Retele

Tip de retea

Interconectare prin

Sub rezerva modificarilor tehnice
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260 Schaltzonen
2 —-2000 Ix

8 s - 35 Min.
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Master/master
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Desen tehnic Lampa fara conductor de nul
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Lampa cu conductor de nul Conexiune folosind comutator cu doua circuite pentru operare

manuala si automata
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Conexiune cuplorului cu buton cvadruplu la DALI2 APC

https:/lwww.steinel.de

Sub rezerva modificarilor tehnice 03.2024 Pagina3dela3



